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FACADE DU BATIMENT & MENUISERIES ALUMINIUM EXISTANTES A PROTEGER PENDANT TOUTE LA DUREE DU CHANTIER 

LEGENDES PERSIENNES & PANNEAUX FIXES
DESIGNATION TYPE DIMENSIONS
D1 PERSIENNE 2 x 1.88x2.33ht
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12

PERSIENNE
FIXE
FIXE
FIXE
FIXE
PERSIENNE
PERSIENNE
FIXE
FIXE
FIXE
FIXE

2 x 1.46x2.33ht

2 x 1.88x2.47ht
2 x 1.46x2.47ht
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2.84x2.33ht
0.80x2.33ht
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GAINE PLOMBERIE
RESEAUX CONSERVES

DEPOSE DES CLOTURES SEPARATIVES ENTRE JARDINS - A CONSERVER POUR REPOSE EN FIN DE CHANTIER (LOT DEMOLITION)

* GAINE PLOMBERIE
RESEAUX CONSERVES* GAINE PLOMBERIE

RESEAUX CONSERVES* GAINE PLOMBERIE
RESEAUX CONSERVES*

A DEMOLIR OU A DEPOSER

Plan n° Date :

Echelle :

Dessiné par :

Ind. Date Nature modification Vérifié Approuvé

Maitre d'oeuvre :

CES PLANS NE SONT PAS DES PLANS D'EXECUTION: ILS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE UTILISES POUR LA REALISATION DE LA CONSTRUCTION. LES OUVRAGES SERONT REALISES SUR LA 
BASE DE PLANS D'EXECUTION PRODUITS PAR LES ENTREPRISES.
AVANT TOUTE COMMANDE OU REALISATION LES INTERVENANTS SONT TENUS DE FAIRE PART DE LEURS OBSERVATIONS ET DE SIGNALER TOUTE OMISSION, IMPRECISION OU DIVERGENCE 
ENTRE LES PLANS ET LES PIECES ECRITES. LES CAS ECHEANT L'APPRECIATION REVIENT AU MAITRE D'OEUVRE.
AUCUNE MESURE NE DOIT ETRE PRISE A MEME LES PLANS

Maitre d'ouvrage :

Comme indiqué
DCE 05

07/05/2024
NC

FSH

REHABILITATION DES
TERRASSES

RESIDENCE ANEMONES

EXISTANT & DEMOLITION
PLAN DE DISTRIBUTION

NIVEAU 00

Ech : 1 : 50
1 NIVEAU 00 EXISTANT

Ech : 1 : 50
2 NIVEAU 00 DEMOLITION

DEMOLITION SANS REUTILISATION: STRUCTURE POTEAUX 16x16 / POUTRES 16x30 EN LAMELLE-COLLE.
DEPOSE ET CONSERVATION POUR REPOSE: SOLIVES 7x25 + LAME DE DECK.
VOIR PLAN P1 - PLAN DE STRUCTURE BOIS

STRUCTURE PORTEUSE & PLANCHERS

DEMOLITION SANS REUTILISATION: CLOISON D'HABILLAGE DES GAINES TECHNIQUES SAUF CLOISON PORTEUSE DES COLONNES EU et AEP (*voir PLAN EXE PB02 B).
DEPOSE DE TOUS LES GARDE-CORPS METALLIQUES & DES PERSIENNES.
DEPOSE ET CONSERVATION POUR REPOSE: DEPOSE DE LA TOTALITE DES PANNEAUX FIXES.
RECUPERATION PAR LE LOT MENUISERIE POUR REFECTION AVANT REPOSE (si possible, sinon remplacement prévu au lot Menuiseries).

CLOISONS, MENUISERIES & GARDE-CORPS
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