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Canalisation AEP exisante conservée

Ventouse

Vidange/purge

LEGENDE

Vanne

Té

Raccord à bride 

Butée en béton armé

Coude

AEP1

Tabulation : réseau AEP

Canalisation AEP exisante abandonnée et obturée

Canalisation AEP projetée

COUPE TYPE 1

RESEAU

SOUS ACCOTEMENT

COUPE TYPE 2

RESEAU

SOUS CHAUSSEE

Butée de type poids
Masse volumique   sol     :  1.4 t/m3
Hauteur de couverture : H = 0.80 m
Pas de nappe phréatique (les volumes des butées sont à majorer de 75% en présence de nappe)

Terrain de tenue mécanique moyenne

DN

Pression

 d’essai

Coude 1/32 Lxlxh/V Coude 1/16 Lxlxh/V Coude 1/8 Lxlxh/V Coude 1/4 Lxlxh/V

Plaque pleine

et té Lxlxh/V

bar cm x cm x cm /m3

Hypothèses du tableau

100

cm x cm x cm /m3 cm x cm x cm /m3 cm x cm x cm /m3 cm x cm x cm /m3

200

60

Le dimensionnement des butées pour Té devra prendre en compte la fermeture des vannes

ETEC

MAITRE D OUVRAGE :

MAITRE D'OEUVRE

ECHELLE :

BUREAU D'ETUDE  INFRASTRUCTURE

25 19 70

FONDS SOCIAL DE L HABITAT
26.60.05

1/200

VRD 03-1

Projet de dévoiement AEP

DATE:

Résidences

Décembre 2024

Les Palmiers 1 & 2

Vue en plan

DCE : Requalification Palmiers  1 & 2

Travaux pour rétrocession du domaine privé
au domaine publique de la voirie 

Terrassements - Voirie et réseaux divers
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