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A VERIFIER PAR LE CALCUL PAR L‘ENTREPRISE TITULAIRE
Butée de type poids

Masse volumique sol : 1.4t/m3

Hauteur de couverture : H=0.80 m

Hypotheses du tableau

Pas de nappe phréatique (les volumes des butées sont & majorer de 75% en présence de nappe)
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4 ! "REMBLAI EN MATERIAU - ”_-4 e ;A—f_l ——CORPS DE CHAUSSEE
SELECTIONNE g @ e
Terrain de tenue mécanique moyenne SOUS CHAUSSEE ¢ SOUs ;RDTTDIR d'habitati g : S //§EEEIE$%DEHEMSI%§IAU
Pression TGoude 1/32 Lxixh/V [ Goude 1/16 Lxixh/V | Coude 1/8 Lxixh/V [Coude 1/4 Lxixh/v | Plaque pleine ou volrie ae_zone, Catie laurds A | POUSSIER/SABLE A Dl - -GRILCAGE:
du 03706/2024 C | Juillet 2024 pN  pdessal SLLE LilihiY Nota o QI ~X==X¥=7*=1  POUSSIER/SABLE
bar cmxcmxcm/m3 | cmxcmxcem/m3jem x cm X cm /m3fem X em X cm /m3 |em X cm X cm /m3 I ] = S
1/ Le plan d’exécution réalisé par l‘entreprise (calepinage fontalnerie, dimensionnement des © o
60 10 35x35x30/0,04 45x45x45/0,09  160x60x35/0,20  [75x75x70/0,39 |70x70x30/0,25 butées) devra étre soumls & une approbation par le gestionnaire de réseau CDE avant T 1 ;
100 | 10 [30x50x40/0,1 65x65x60/0,25  |80x80x80/0,51  [100x100x100/1 100x100x60/0,60 toute commande de matériel. || }
2/Toutes les conduites de réseaux seront de classe PN 16 bars, les conduites de 0.30 | | 0.30
200 | 10 |80x80x70/0,45  |105x105x90/0,99 |130x130x130x2,20165x165x155/4,22 145x145x140/2,94 branchements seront réalisées en PE100 CRP 100 RD PN 20 résistant au chlore. ' ' CONDUITE PVCR L }
e — . , 0.30 0.30 CoNDUITE PVCR
Le dimensionnement des butées pour Té devra prendre en compte la fermeture des vannes
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