DCE : Requalification Palmiers 1 & 2

Terrassements - Voirie et réseaux divers

Résidences
Caledonlen

de 'habitat Les Palmiers 1 & 2
Filiale du FSH

Details Cavalier de protection

pour conduites AEP d'adduction existantes
FD 800 + FG 500

VUE EN PLAN : Ech 1/100|

Dalles béton armé amovible

0,60 x 5,90 x 0,30h + 24 u
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Ancres de levage

VRD 03-4

ECHELLE: DATE:

1140 & 1/100 Décembre 2024 LAy R ETUDESER

MAITRE D OUVRAGE :

FONDS SOCIAL DE L HABITAT 26.60.05

MAITRE D'OEUVRE

BUREAU D'ETUDE INFRASTRUCTURE ETEC 251970
Modifications Indice Date Modifications Indicd Date
Etoblissement DCE A Juillet 24

[COUPE A-A : Ech 1/40]

Ancres de levage pour amovibilité des dalles : type Ariéo
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NB:

- L’entrepreneur prendra l'attache d'un laboratoire géotechnique agréé
pour le dimensionnement et l'exécution de l'ouvrage

- Les sections de béton armé sont données a titre indicatif et devront étres calculées
par un concepteur agréé

- A charge de l'entreprise de dimensionner l'ouvrage et d'établir les plans PEO
pour la réalisation du génie civilavec approbation d’un bureau de controle,

- Les ouvroges en béton armé seront protégés d'une émulsion bitumeuse en deux couches

- Béton armé :

Béton C35/45
Classe exposition XS3
- Armatures :

Enroboge C = Scm
Fissuration trés pré judiciable

- Charges d’exploitations
Circulation poids lourds
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