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8.85 20.45 12.32 11.69 10.27 16.69 49.24

Pentes terrain
1.05% 3.40% 0.15% -5.58% -7.99% -4.43% -1.49%

Légende décaissement :

Plan Comp : 7.00

Echelle Z : 1/1
Echelle X : 1/1

BÂT A

RÉSIDENCES PALMIERS 1&2 : Élévations types (DUPLEX) BÂTIMENTS A, B, C

RUE DE VERNEILH

BÂT B
BÂT C
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Z

D

8.17
0.00

7.06
95.73

7.26
111.05

95.7315.33

Pentes terrain
-1.16%1.30%

Légende décaissement :

Plan Comp : 6.00

Echelle Z : 1/1

Echelle X : 1/1
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+2.55

+2.30

+0.55

+3.23

BÂT N BÂT K

RUE ROFFEY

RUE MARTINET

RÉSIDENCES PALMIERS 1&2 : Élévations types (DUPLEX) BÂTIMENTS J, K, N
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Pentes terrain
1.55% 5.70% 7.67% 3.80% -2.01% -3.59% -1.05%

Légende décaissement :

Plan Comp : 7.00

Echelle Z : 1/1
Echelle X : 1/1
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Élévations types sur les rues MARTINET et DE VERNEILH (Duplex) BÂTIMENTS A, B, C, D, E, J, K, N
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BAL Gamme
Vulcain C12
(1028X1426mm)
Prof: 380mm
Pose: encastrée
dans mur du LP

BAL Gamme Vulcain
Prof: 380mm
Pose: encastrée dans
clôture

Local Poubelle
Collectifs H et I
Conf. Plans Architectes

BAL Gamme Vulcain
Prof: 380mm
Pose: encastrée dans
clôture

BAL Gamme Vulcain
Prof: 380mm
Pose: encastrée dans
clôture

Clôture type "Bambou"
Mur de soutènement

RUE LAPÉROUSE:
Clôture épaisse (gabions /
type "Bambou")

Coulissant
double gauche

Coulissant
double gaucheCoulissant

double droit

Coulissant simple
droit

Coulissant simple
gauche

Accordéon Coulissant
double droit Coulissant

double gauche
Coulissant simple
droit

2 vantaux ouvrant
à la française Coulissant simple

gauche

Muret
technique

Muret
technique

Muret
technique

- Portail motorisé
coulissant simple droit (5m)
Normes NF
- Tablier en Alucobond

- Portillon
avec contrôle d'accès (badges)
- Tablier en Alucobond

Coulissant simple
droitCoulissant simple

gauche

Muret
technique

Coulissant double
droit

Coulissant
double gauche

Coulissant simple
droit

Li
m

ite
 s

er
vi

tu
de

Li
m

ite
 s

er
vi

tu
de

Coulissant
double gauche

Coulissant simple
droit

Coulissant simple
droit

Muret
technique

M
ur
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ty
pe
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B

am
bo

u"

Traitement
de sol

Coulissant simple
droit

Coulissant
double gauche

Coulissant
double droit

Muret
technique

2 vantaux ouvrant
à la française

2 vantaux ouvrant
à la française


