o~ PLUS QU’UN INTERPHONE
Soone SOONEACCESS
Lecteurs hybrides

CA3125

- Lecteur autonome et réseaux.

- Gestion a distance ou en auto-apprentissage.

LES LECTEURS HYBRIDES
Références Désignation

Lecteur VGK - résident encastré autonome - réseau.
CA3125 Antenne plate - interface lecteur déportée.
Lecteur encastré 150 x 96 (130 x 86 x 65).

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Relais 1 relais 5 Amperes

Lecteur de badge Antenne plate VGK/résident
Protocole multi protocole « Haute Sécurité »
FONCTIONNALITES

Capacité mode autonome 500 titres de passages

Systeme de mise a jour Autonome ou réseau
Programmation Par auto-apprentissage ou gestion.soone.io
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA CPU

Matiere ABS

Largeur 80

Profondeur 60

Profondeur 30

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA TETE DE LECTURE
Matiere Inox poli satiné

Fermeture par vis 3 paints

Hauteur 150

Largeur 96

Bac 130 x 86 x 65
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® Un seul produit qui s'adapte a votre
besoin automatiquement.

o Détection automatique du
fonctionnement réseau ou autonome.

 Relais 5 ampéres.

Fabrication
Francaise

®




Produits en relation

LES BADGES HAUTE SECURITE

Références
CA0300
CA0310
CA0320
CA0330
CA0340

Désignation

Badge de proximité sécurisé 13 MHz (couleur bleu).
Badge de proximité sécurisé 13 MHz (couleur vert).
Badge de proximité sécurisé 13 MHz (couleur jaune).
Badge de proximité sécurisé 13 MHz (couleur gris).

Badge de proximité sécurisé 13 MHz (couleur rouge).

Contactez-nous

Une question ?

Une interrogation ?

Une demande de contact ?
Notre réactivité et volonté de
répondre a toutes vos attentes
participent a notre qualité de
service.

Adresse

ZA de la Varenne
70190 Beaumotte Aubertans

Téléphone

Tél. : 03 84 68 29 00

Web

soone.io
contact@soone.io




L'INDISPENSABLE DU
CONTROLE D’ACCES !

Badge, SECURISE et
NON COPIABLE pour
accéder au batiment
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Connectivité mise en oeuvre
4G intégréss rapide

N
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CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Boitier ABS fixation murale

- Alimentation 5A12 inclus

- Antenne 4G intégrée

- Modem intégré

- 16 acces contrélés sur bus RS485

- Multi-protocoles « haute-sécurité »

FONCTIONNALITES

- Capacité de 20 000 titres de passages
+ Mise a jour par 4G
- Programmation sur application web (gestion.soone.io)

- Connectivité par carte SIM Helia forfait M non incluse
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UNE SOLUTION COMPLETE D'INTERPHONIE ET n CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DE CONTROLE D’ACCES CONNECTE

pour I'habitat collectif et les entreprises

DU BOITIER GSM

Matiére ABS
Fermeture par vis
Hauteur 215
Largeur 150
Profondeur 70

Q

- Localisation des sites

- Gestion des groupes.

- Horaires et jours fériés,

- Gestion des événements.

- Fonction horloge annuelle.

+ Gestion des passes.

« Jusqu'a 4 alarmes techniques.




